MPA NFW, /3

Materialprifungsamt Nordrhein-Wes'rfalen

Aullenstelle Erwitte . Auf den Thranen 2 . 59597 Erwilte . Telefon (02943) 897-0 . Telefax (02943) 897 33 . E-Mail: erwilte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-07-010

Gegenstand: Schéchte aus zementgebundenen-Silikat-Platten
»Pyrobor 600" gemal Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr. 2.20
(Ausgabe 2006/2) mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90
Minuten zur Aufnahme von Abgasleitungen

Antragsteller: FOSECO GmbH
Gelsenkirchener Stralke 10

46325 Borken

Ausstellungsdatum: 01.03.2007

Geltungsdauer bis: 01.03.2012

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer setzt gultige Verwendbarkeitsnachweise bei der Herstellung der Bau-

produkte voraus.
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst § Seiten und 8 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Schéichten
mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten zur Aufnahme von zugelassenen Abgasleitungen.
Der Schacht besteht im Wesentlichen aus 40 mm dicken zementgebundenen-Silikat-Platten ,,Pyrobor
600", die durch Verkleben und durch Verklammern oder Verschrauben zusammengefiigt werden.

1.2 Anwendungsbereich

124

Die Schiichte dienen zur brandschutztechnischen Ummantelung von Abgasleitungen. Sie diirfen in
Gebiuden eingesetzt werden, fiir die im Hinblick auf die Brandiibertragungsgefahr von Geschoss zu
Geschoss eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten gefordert wird.

Weitere Bestimmungen zum Anwendungsbereich ergeben sich aus den Feuerverordnungen der Bun-
deslédnder und dem Verwendbarkeitsnachweis der zu installierenden Abgasleitung sowie dem aktuel-
len Stand der DIN 18160.

1.2.2

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis beinhaltet nur die Beurteilung des Feuerwiderstan-
des. Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

1.2.3

Der Antragsteller erklirt, dass fiir die Errichtung der Schiichte bzw. bei der Herstellung der Formstii-
cke keine Produkte verwendet werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsver-
ordnung oder der FCK'W-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o. a.
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhélt.

Weiterhin erklért der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder fiir
Verwendung Mafinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese von ihm veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht
werden.

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen auf den Gesundheits- und
Umweltschutz zu iiberpriifen.
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2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.1 Plattenbaustoffe

Die Schachtelemente miissen aus zementgebundenen-Silikat-Platten ,,Pyrobor 600* und aus ,,Pyrobor
1000"-Streifen bestehen. Fiir diese Baustoffe miissen alle Bestimmungen der Verwendbarkeitsnach-
weise eingehalten werden.

Nachfolgende Verwendbarkeitsnachweise sind mallgebend:

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-90-560 des MPA NRW fiir ,,Pyro-
bor 600

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-NDS04-470 des MPA BAU Hannover fiir
»Pyrobor 1000

Die ,,Pyrobor 600"-Platten miissen eine Rohdichte von ca. 630 kg/m® aufweisen.
Die Rohdichte der ,,Pyrobor 1000"-Streifen muss ca. 1050 kg/m? betragen.

Beide Baustoffe miissen nach DIN 4102 Teil 1 (05/1998) nichtbrennbar sein (Baustoffklasse DIN
4102-Al).

2.2 Aufbau und Verbindung der Schachtformstiicke

Die EckstéBe der Schachtelemente und die StéBe zwischen den einzelnen Elementen sind stumpf
auszufithren und mit dem Pyrobor-Brandschutzkleber (Baustoffklasse DIN 4102-Al gemdll Allge-
meinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-02-561 des MPA NRW) zu verkleben. Zusiitz-
lich werden die Eckverbindungen geklammert oder geschraubt. Die Abstdnde zwischen den Klam-
metn bzw. Schrauben miissen den Angaben der Anlage 1 fiir die Eckstdfe und den Angaben der An-
lage 3 Rir die Verbindungsmuffen entsprechen.

Die Verbindung zwischen den Formstiicken ist gemdB Anlage 2 und 6 herzustellen. Sie kann in vier
Varianten folgendermafen ausgefiihrt werden:

e mit einem innenliegenden Streifen aus ,,Pyrobor1000* (Anlage 2)
mit Stufenfalz (Anlage 2)

mit einem innnenlicgenden Blechflansch (Anlage 2)

mit einer Steckverbindung aus Metallbolzen (Anlage 0).

2.3 Abmessungen und Einbau der Schachtelemente

Die Abmessungen der Schichte miissen den Angaben der Tabelle in Anlage 1 entsprechen. Der groli-
te maximale lichte Querschnitt des Schachtes betrdgt 670 mm x 670 mm.

Die maximale Formstiickldnge betriigt 1200 mm.

Die Geschosshohe darf bis zu 5 m betragen. Die Deckendurchfithrung durch die Massivdecke ist
verschieblich mit Mineralwolle der Baustoffklasse Al (dmax = 25 mm) und einem Schmelypunkl

> 1000°C auszufithren (siche Anlage 8 ).




MPA N W. """

Mulerlnlprﬂ'lungsuml Norﬁrha!n-Weaﬂalan

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-07-010 vom 01.03.2007 Seite 4 von 5

Das Gewicht der Schiichte ist mindestens alle 5 m auf Massivdecken F 90 abzutragen
(siche Anlage 8). Hierzu sind an der Aullenseite des Schachtes umlaufend Streifen aus ,,Pyrobor 600
(70 x 40 mm) anzuschrauben, mit denen das Gewicht auf die Massivdecke tibertragen wird.

Die Schichte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dies kann entweder durch eine Deckencinspannung
oder durch geeignete Wandbefestigungen erfolgen. Der Abstand zwischen den Befestigungen bzw.
zwischen dem Deckendurchgang und der Befestigung darf folgende MafB3e nicht iiberschreiten:

Kleinste Innenabmessung | max. Abstand der
des Schachtes in mm Befestigung in mm
bis 200 1700

bis 250 2200

bis 300 2700

> 300 3000

3 Ubereinstimmungsnachweis

Der Unternchmer, der den Schacht herstellt, muss gegeniiber den Auftraggebern eine schriftliche
Ubereinstimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm ausgefiihrte Schacht
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, 1fd.
Nr. 2.20, Ausgabe 2006/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundeslidnder sind ent-
sprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfshelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Direktor
des Materialpriifungsamtes NRW, Marsbruchstralle 186, 44287 Dortmund, einzulegen.
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6 Allgemeine Hinweise
6.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
vater Schutzrechte, erteilt,

6.3

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem Anwen-
der der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wi-
dersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis
"Vom Materialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthal-
ten.

Erwitte, den 01.03.2007

Stellv. Leiter der Priifstelle Sachbearbeiterin

“\T r«r; ()[n-“r Q\

(Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs) e (Dlpl -Ing. Burow—Strathof{)
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N Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Bedachung hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebiude

L}

Datum der Herstellung

Hiermit wird bestitigt, dass die Schichte aus zementgebundenen-Silikat-Platten ,,Pyrobor 600 unter
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-07-010
des Materialpriifungsamtes NRW vom 01.03.2007 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestiitigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustindige Bauaufsichtsbehérde auszu-
hindigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600

AbP-Nr,
P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007
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Brandschutzkleber

Pyrebor 1060
100 mm Breite
innan oder aulian

mit Abdeckstreifen

PYROBOR-Brandschuztieher
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mit Stufenpfalz
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100

10 mm Abdechsteilen

d=0,70mm

200

100,

mit Blechflansch

Detail A

Blechfansch
Brandschutzkleber
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600 .

AbP-Nr.
P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007
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Formstucke fur Abgasanlagen
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J40] 40| Formstiick mit runder Offnung

@ PYROBOR 600 - 40 mm Stirnplatten, vome und riickseitig aus einer Platte

@ PYROBOR 600 - 40 mm Seitenteile, Gehrungsschnitt geklebt
@ PYROBOR-Brandschulzkleber '

Reinigungsoifnung
Formstiick mit Boden
auch fur runde Offnung
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600 | |

AbP-Nr.
P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007

Arlage2- - - -




Querschnitt der Formstiicke
(zwei- oder mehrziigig)
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
aus Foseco Brandschutzplatien Pyrobor 600

P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007

Amage: - -




Querschnitt der Formstiicke
(zwei- oder mehrziigig)
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten

aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600 .

AbP-Nr.
P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007
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PYROBOR-Brandschutzkleber umifd,

—___a6mm Metallbolzen
40 mm lang (20 mm Oberstehend)
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen AbP-Nr.
P-MPA-E-07-010
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten vom 01.03.2007
aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600 N .
T Aniageds
Formstickverbindung mit Metallbolzen ; ' “ a4




Dachdurchfiihrung
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Stilpkopf

Abdeckblech

| | Wechsel

Abstandshalter
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Dieses konstruktive Detail ist nicht Bestandteil
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

I
|
|
3: | :E ‘ :\ Sparrenhalter
|
|

L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600

AbP-Nr.
P-MPA-E-07-010
vom 01.03.2007
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Deckendurchfiihrung der Abgasanlagen
-Lastabtragung auf Geschossdecke-

Abgasanlagen

= PYROBOR 600 - 40 mm
= PYROBOR 600-Streifen - 40 mm
= Schnellbauschraube 4.2 x 75 mm

= Mineralwolle, nichibrennbar - A1
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L90-Schacht zur Aufnahme von Abgasanlagen

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten
aus Foseco Brandschutzplatten Pyrobor 600 _ .
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AbP-Nr,
P-MPA-E-O07-010
vom 01.03.2007
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