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Montageanleitung L90 Schachtsystem „eka compact“ Leichtbauschacht 
 
Allgemeine Hinweise 
Der Leichtbauschacht "eka compact" besteht aus Vermiculite-Wärmedämmplatten. Das Material ist asbestfrei und 
nicht brennbar (Baustoffklasse 1). 
Die Ausführung entspricht den Forderungen des Prüfzeugnisses P-MPA-E-99-121 bzw. P-MPA-E-03-018 und ist 
zertifiziert nach den Anforderungen der EN 1856-1: D-0036 CPD 90216 002 / 2004. 
Baumaßnahmen an Abgasanlagen sind anzeigepflichtig und mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzustimmen. 
Es sind die Richtlinien und Bauvorschriften der einzelnen Bundesländer einzuhalten. 
 
Die Vorbereitung 
Vor Montage des Schachtsystem ist der Boden mit einer Folie oder Dampfsperre auszulegen. Sie verhindert das 
Eindringen von Feuchtigkeit in die Schachtwand.  
 
Das Montieren 
Auf der ausgelegten Dampfsperre werden zunächst die Bodenplatte und das Grundelement (mit abnehmbaren 
Vorderteil) des Schachtsystem aufgebaut. Gleichzeitig werden die Kondensatschale, Prüföffnung und 
Feuerungsanschluss aus dem System "eka Complex E" (einwandiges Edelstahlrohr), ggf. mit Wärmedämmung 
eingebaut.  
Die benötigten Öffnungen können problemlos mit einer Stichsäge ausgeschnitten werden. Die abnehmbare 
Vorderplatte wird anschließend wieder verklebt und mit Schnellbauschrauben verschraubt.  
Jedes Schachtelement des Leichtbausystem ist im Bereich der Steckverbindung umlaufend mit Kleber zu versehen 
um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.  
Das abgasführende innenliegende Edelstahlrohr ist alle ca. 3 Meter mit Abstandshaltern zu zentrieren. Ist eine 
zweite Prüföffnung im oberen Bereich des Schornsteins vorgesehen, empfehlen wir, ein zweites Schachtelement 
mit abnehmbarem Vorderteil zu verwenden. 
Das "eka compact" Schachtsystem ist immer gegen Ausknicken zu sichern. Hierfür gibt es die Möglichkeiten der 
Deckeneinspannung oder Wandbefestigungsbänder. Folgende Abstände zwischen Deckeneinspannungen bzw. 
Wandbefestigungsbändern dürfen nicht überschritten werden: 
 

Innenmaß des Schachtes [mm] Max. Abstand der Befestigung [m] 

200 x 200 1,7 

250 x 250 2,2 

300 x 300 2,7 

Größer als 300 x 300 3,0 
 
Schrägführung bzw. Versatz 
Für Schrägführungen bzw. Versätze des L90 Leichtbauschacht sind max. 30° zulässig. Oberhalb und unterhalb 
des Versatzes ist eine Fixierung durch ein Wandbefestigungsband erforderlich. Auf der Deckendurchführung über 
dem Verzug ist eine Abstützung erforderlich.  
Das Schachtsystem ist für Festbrennstoff-Anlagen durchgängig, der für Öl- und Gasanlagen darf durch Decken 
unterbrochen sein (gilt nicht in der Schweiz).  
 
Dachdurchführung 
Der Dachaufbau muss vom Leichtbauschacht vollständig durchdrungen werden. Der verbleibende Spalt zwischen 
L90-Schachtsystem und der Decke ist mit formbeständigen Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit zu verschließen 
(formbeständiges Wärmedämmmaterial).  
 
Weitere Montagehinweise 
Das Gewicht des Leichtbauschachts ist mindestens alle 5 Meter auf Massivdecken F90 abzutragen. Hierfür wird 
ein Streifen aus dem Schachtmaterial umlaufend am Schacht zu befestigt. Dieser Streifen nimmt das Gewicht des 
darüberliegenden Schachtes auf. 
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Wird der Schacht an einer Wand aus brennbaren Bauteilen oder anderen brennbaren Materialien vorbeigeführt, ist 
ein Abstand von der Außenseite des Schachtes von mindestens 30 mm (Schweiz 50 mm oder entsprechend 
Zertifikat) einzuhalten. 
Der Schacht muss witterungsbeständig verkleidet werden. Dafür ist ein Stülpkopf zu verwenden. Der Stülpkopf 
wird über den L90-Schacht gestülpt und bauseits an die Dachneigung angepasst. 
Im Bereich der Abgasanlage ist das Typenschild anzubringen. Das Schachtsystem "eka compact" wird i.d.R aus 
optischen Gründen verspachtelt, gestrichen oder tapeziert. 
 
Haben Sie noch Fragen? 
 
Dann rufen Sie uns doch einfach an! Wir helfen Ihnen gern. 
 
Tel.: 04342 - 799106 
 
 

Detaillösungen 
 

Prinzipskizze Bauartwechsel 
und aufgesetzter Schacht 

Sichern des Schachtes gegen 
Ausknicken (mind. alle 3 Meter) 
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Bauartwechsel  
im Dachbereich 

Abstützung bei Schrägführung  
und mind. alle 5 Meter auf F90-Decke 

  

 
Anwendungsbeispiele für L90-Schachtsystem 

 

 


