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FÖRDETHERM  - Die Wärme aus dem hohen Norden! 

 
 Die Fördetherm Fußbodenheizung – Das Tackersystem 

 
 Montageanleitung 

 
 

 Systemeigenschaften der Fußbodenheizung im Tackersystem 
 
Ø Verschiedene EPS-Typen und –Dicken lieferbar 
Ø Für unterschiedliche Verkehrslasten 
Ø Rohrdimensionen von 10-20mm realisierbar 
Ø Verlegeabstände von 50mm und Vielfachen 

 
 

   
 
Zuerst den Randdämmstreifen mit 
Folienflansch entlang der Wände, 
Säulen und Treppen auf ebener und 
besenreiner Rohdecke bzw. auf der 
Zusatzdämmung befestigen. 
 

 
Die Dämmrollen oder Faltplatten auf 
dem Rohfußboden bzw. der 
Zusatzdämmung verlegen und unter 
den Folienflansch des Rand-
dämmstreifens schieben. 
 

 
Die Dämmrollen oder Faltplatten 
werden an der Wand abgelängt. Die 
abgetrennte Seite einfach bei der 
nächsten Bahn ohne Schnittverluste 
wieder anlegen. 
 

   
 
Mit dem Verbindungsklebeband 
werden die überlappenden 
Stoßkanten der Dämmrollen oder 
Faltplatten verklebt und so gegen 
eindringendes Estrichwasser sicher 
abgedichtet. 
 

 
Nun den Folienflansch auf der 
Tackerfläche fixieren und die Folie 
an den Mauerecken einschneiden 
und mit dem Verbindungsklebeband 
gegen Estrichwasser abdichten. 
 

 
Mithilfe des Tackergerätes ist das 
Setzen der Tacker und somit die 
Rohrbefestigung schnell und einfach 
möglich. 
 

   
 
Durch das aufgedruckte Verlege-
raster ist eine saubere und norm-
gerechte optimal möglich. Neben der 
Befestigung mit Tackern sind auch 
Klemmschienen möglich. 
 

 
Bei der Anbindung an den Verteiler 
die Klemmringverschraubungen 
über den Verteiler schieben. Beim 
Funktionsheizen den hydraulischen 
Abgleich vornehmen. 

 
Das Dehnungsfugenset dient zur 
sicheren und schnellen Trennung 
der Estrichfelder und in  Tür-
bereichen nach DIN 18560. 
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